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.- MEMORIA

1.1- INTRODUCCION

El Permiso de Investigacién solicitado, “LIRA”, n? 12.867 de 63 cuadriculas mineras, cubre un
area en la que, en parte, existen otros Permisos de Investigacion pendientes de otorgamiento
debido al Concurso de Derechos Mineros publicado en el D.0O.E. n2 233 de 3 de Diciembre de
2015 con la Resolucidn de 16 de Noviembre de 2015 de la Direccién General de Energia y
Minas de la Consejeria de Economia e Infraestructuras de la Junta de Extremadura
recientemente celebrado.

Debido a que Ormonde Mineria Ibérica ha sido adjudicataria de 2 de los Permisos del concurso
gue se encuentran dentro del drea solicitada en este Permiso se plantea un Proyecto de
Investigacién conjunto para todo el drea de La Codosera.

1.2.- DESCRIPCION GEOGRAFICA

El Permiso de Investigacidn solicitado “LIRA”, n2 12.867 se sitUa al noroeste de la provincia de
Badajoz, lindando en parte con la frontera portuguesa, todo él incluido en el término municipal
de La Codosera, en la Hoja del MTN a escala 1:50.000 n2 726, Pino de Valencia. Se sitia a unos
40 km de Badajoz capital y a 96 km al OSO de Cdceres.

Las vias de comunicacidn son buenas, accediéndose al P.I. desde el norte por la carretera BA-
132 desde San Vicente de Alcantara y desde Alburquerque por el este por la carretera BA-008.
Dentro del Pl existen suficiente nimero de pistas y caminos forestales para acceder a la
practica totalidad de la zona.

El relieve esta formado por dos alineaciones paralelas ONO-ESE y forma parte de las
estribaciones orientales de la Sierra de Sao Mamede. La topografia es moderadamente
abrupta, con su cota mds alta a 539 m en el cerro de Matasiete y la més baja a unos 370 m en
el cauce de Arroyo de la Pedrera.

La red hidrogréfica pertenece integramente a la cuenca del Guadiana y las corrientes
principales son el arroyo de la Pedrera, afluente del Arroyo de la Codosera, que discurre de
ONO a ESE por la parte norte del Permiso, y el Arroyo Abrilongo, que discurre en la misma
direccidn por el sur del Permiso y define en un largo tramo la frontera con Portugal.

El clima es Mediterraneo con influencia Atldntica, caracterizandose por veranos secos y
calurosos e inviernos lluviosos y poco frios. La temperatura media es de 16,39C. Las
precipitaciones medias anuales son de 656 mm.
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Climograma de La Codosera
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No existen ndcleos habitados dentro del Permiso solicitado, excepto La Tojera, una pedania de
La Codosera con alrededor de un centenar de habitantes. La localidad mds importante es la
Codosera (2221 h., 2014) situada inmediatamente al este del Permiso.

1.3.- MARCO GEOLOGICO

El P.I. solicitado se encuentra dentro del Macizo Hespérico de la cadena Varisca Europea. Su
posicién concreta dentro del Macizo en la tradicional zonacidn que establecié Lotze (1945) y
perfeccionaron Jullivert et al. (1972) ha sido objeto de controversia. En un primer momento la
zona fue incluida dentro de la Zona de Ossa-Morena (ZOM) como su dominio mas
septentrional (Dominio de Obejo-Valsequillo} en contacto directo con La Zona Centro-lbérica
(ZCl) (Delgado Quesada et al., 1977) en base a la presencia de una unidad precambrica
caracteristica de la ZOM, la Serie Negra, por contraposicion a la unidad denominada Complejo
Esquisto-Grauvaquico de edad similar y caracteristica de la ZCl. No obstante, la sucesion
Paleozoica de este Dominio es tipica de la ZCl por lo que ha sido incluido indistintamente en
ambas zonas.
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Figura 1. Mapayleyendadeal Dominic Obejo-Valsequille. EnasquamalUnidad de Alangse, v I Unidad Obejo-Espiél. En gris, sinclinal de LaCodosera-Pedrachas,

Mapa Geologico del Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina seguin Apalategui (2013).
En el dngulo superior izquierdo el sinclinal de La Codosera.

Actualmente, el drea de La Codosera se considera el Dominio mas meridional de la Zona
Centro-lbérica (Martin Parra et al., 2006; Azor et al., 1994} debido a la vergencia tectdnica
hacia el norte que muestran las estructuras variscas en el drea, caracteristica de la ZCl y
opuesta a la que muestran en la ZOM.

A escala regional, el area forma parte de un sinclinorio {sinclinal de La Codosera) que se
extiende desde el sur del batolito de Nisa-Alburquerque hasta el limite de la ZOM, definido por
una importante estructura que constituye la prolongacion occidental de la Falla de Matachel
que puede considerarse el limite de la Zona de Cizalla Badajoz-Cdrdoba (Simancas et a/., 2001).
En el nucleo del sinclinorio afloran materiales de la Formacién Gévora {Soldevila, 1992)
considerados en la actualidad sedimentos sinorogénicos carboniferos equivalentes al cu/m de
los Pedroches (Rodriguez Gonzalez et al., 2007).

En el drea concreta del permiso afloran materiales de la Serie Paleozoica caracteristica de la
ZCl. En general es una secuencia de alternancias de cuarcitas y pizarras con una edad que,
segln los diversos autores, puede ir desde el Ordovicico hasta el Devdnico Inferior. No existe
aln una datacidn precisa de los niveles cuarciticos de la serie y en los diversos trabajos de
investigacién minera desarrollados en el drea han sido correlacionados con diversas unidades
presentes en los sinclinales de Almadén y de la Sierra de San Pedro. En las Hojas MAGNA de la
zona toda la serie ha sido atribuida al Devénico.

A una escala mas precisa, el P.1. solicitado se encuentra en el llamado Anticlinal de Monteviejo,
un pliegue de longitud de onda kilométrica y direccion ONO-ESE, asimétrico, con el flanco
norte subvertical o ligeramente invertido y limitado a norte y sur por dos grandes fracturas



ORMONDE MINERIA IBERICA SLU P.I. LIRA

subparalelas a la estructura. La sucesidn estratigrafica que aqui aflora fue establecida en ITGE
{(1991) en dos unidades litoestratigraficas, de muro a techo: Unidad Sierrafria (Santos et al.,
1979) y Unidad Calera {Casas et al., 1979).

Unidad Sierrafria: es una sucesién de caracter detritico grosero con aspecto flyschoide
en la que predominan los términos cuarciticos y areniscosos, que aparecen intercalados entre

niveles de filitas. Destacan a escala regional tres niveles cuarciticos bastante continuos que dan
lugar a los principales resaltes de la zona.

Unidad Calera: sucesién detritica compuesta por pizarras limosas de color rojizo o
rosaceo y cuarcitas o areniscas ferruginosas. Es de destacar que estas areniscas ferruginosas
presentan frecuentemente contenidos significativos de Au, al igual que algunas filitas cuyo
color roséceo se debe a la presencia de pirita oxidada.

Desde el punto de vista tectdnico se encuentra, como ya se ha dicho, una estructura
antiformal (anticlinal de Monteviejo) de la que es plano axial una esquistosidad generalizada
{51) que es la estructura mas reconocible en toda el area.

Localmente se encuentra una esquistosidad de crenulacién de direccién N1352E, subaxial con
la anterior y en relacidon a pliegues menores a escala de afloramiento, que probablemente
representan pequefias bandas de cizalla relacionadas con la megacizalla Badajoz-Cérdoba.
Finalmente, son relativamente frecuentes los kink bands que afectan a las esquistosidades
anteriores.

Ademas, las fracturas longitudinales que limitan el anticlinal por ambos flancos, pueden ser
interpretadas como cabalgamientos o grandes fallas normales con componente de desgarre
senestro en relacion a la cizalla de Badajoz-Cérdoba.

1.4.- ANTECEDENTES MINEROS

Desde hace tiempo era conocida la existencia de antiguas labores mineras de oro en toda el
area de La Codosera, romanas casi con total seguridad. Posteriormente, fueron objeto de
minado al menos en 1864 por la compafiia GoldMining and Washing Company dando lugar a la
referencia mas antigua y exacta de las labores auriferas en informe privado de la empresa The
Peninsula Gold Mining a Washing Company (1864)

Como consecuencia de la Revisién del Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas
Minerales de 1983, elaborado por el Ministerio de Industria en 1978, el oro fue considerado
como sustancia prioritaria, razén por la cual se iniciaron una serie de acciones encaminadas a
conocer el potencial aurifero del Estado, entre las cuales se encontraba la elaboracién de
Proyectos de exploracion e investigacion, previa determinacién de Inscripciones de Reservas
en los diferentes subsectores, cuya realizacién fue encomendada al IGME.

En el proyecto del IGME “Inventario de los Recursos Nacionales de Au” 12 Fase realizado en
1983 se recopilaron todos los datos bibliogréaficos existentes sobre estas antiguas
explotaciones, lo que llevé al establecimiento de una Reserva Provisional a favor del Estado y
al encargo en 1984 de la Direccion General de Minas al IGME de un estudio sobre las
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mineralizaciones de Au de La Codosera. Este estudio “Posibilidades metalogenéticas de Oro en
el 4rea de La Codosera” fue concluido en 1985 poniendo de manifiesto la existencia de varias
areas con indicios mineros y llevando a cabo una prospeccidn aluvionar y geoquimica de la red
de drenaje.

Posteriormente, en 1987, se realiza un nuevo trabajo del IGME, como el anterior encargado a
CGS, denominado “Exploracidn en el drea de La Codosera (Badajoz) {Au, Sn, W, Sb)” en el que
se lleva a cabo un reconocimiento exhaustivo de todos los indicios mineros, se define un drea
prioritaria en Los Algarbes realizdndose geoquimica de suelos {1410 muestras), calicatas (734
metros), sondeos (400 metros) y una prospeccion VLF.

En 1988 e! IGME continda la investigacidn con el proyecto, también realizado por CGS,
“Investigacién de Oro en el cerro de Los Algarbes y el Chirriato. La Codosera (Badajoz)” en el
que comienza a estudiarse una nueva drea en el flanco norte del sinclinal (El Chirriato) con
geoquimica de suelos (150 muestras), mientras continda la investigacidn en el sector sur con
nuevas calicatas (332 metros) y sondeos (300 m).

Durante los afios 1.988-89 la Junta de Extremadura, por medio de la antigua Consejeria de
Agricultura, Industria y Comercio, también financié un proyecto con dotacion econémica
importante en el drea de La Codosera. También realizado por CGS, este proyecto se denomind
“Investigacidn de Au, W, Sny Sb en las reservas de La Codosera y el subsector X (Badajoz,
Céceres)” y amplié la geoquimica de suelos con 117 muestras, calicatas y dos nuevos sondeos.

Finalmente, el ITGE en 1991, encargd un nuevo estudio, esta vez a INGEMISA, denominado
“Continuacidn de la prospeccién y exploracién de Au en el area de La Codosera” en el que se
toman 433 nuevas muestras de suelos, se hacen 109 calicatas con un total de 6.944 metrosy
18 nuevos sondeos con 1.546 metros perforados, ademas de una nueva cartografia geoldgica
de cardcter mas litolégico con lo que se pone de manifiesto por primera vez la estructura de la

zona.

Por otro lado, el ITGE en 1993 concluye un resumen de todas sus Gltimas investigaciones en el
proyecto "Exploracién minera en Extremadura (Area sur de La Codosera) 1989-1992” en el que
se retrabajan los datos obtenidos hasta el momento y se hacen nuevos anélisis quimicos de
calicatas y sondeos realizados en los trabajos previos.

Entre 1.988 y 1.990 se llevé a cabo el proyecto "Desarrollo de nuevas técnicas
multidisciplinares para exploracién minera en varias dreas del oeste de la Peninsula |bérica",
cofinanciado con la C.E.E., en el que junto con el ITGE participaron las universidades de
Southampton, Belfast, Salamanca y Aveiro, ademas de ENUSA, en el que se dedica un tomo al
area de La Codosera.

Por dltimo, con el levantamiento de la Reserva del Estado, se otorgan una serie de pequefios
Permisos de Investigacién a una empresa llamada Exploraciones Mineras del Cantabrico, S.L.,
una subsidaria de Asturgold Corp. quién llega a un acuerdo con una empresa australiana,
Caravell Minerals Plc., que a través de su filial Silver Swan desarrolla una investigacién en la
zona con una cobertura completa de geoquimica de suelos y ademads realiza varios sondeos.
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A pesar del enorme volumen de trabajos realizados, en los que muchas veces primo el objetivo
de conocer la metalogenia de estos yacimientos antes que una exploracién minera estricta,
aln no estd clara la naturaleza de la mineralizacion de Au en esta zona. El oro se encuentra
preferentemente con leyes medias o altas en venas y filones de cuarzo aunque también parece
encontrarse diseminado con baja ley en algunos niveles estratigraficos, especialmente los
ferruginosos.

Las venas vy filones de cuarzo han sido interpretadas de diversas maneras en los distintos
trabajos: saddle reefs, grietas de tensién en zonas de fractura pull appart, zonas de cizalla o
haces de venas sintectdnicas en relacidn a estructuras cabalgantes.

Aparte de los yacimientos primarios, también hay “paleoplaceres” en los importantes mantos
eluvionares o coluvionares que se desarrollan en las laderas de los resaltes formados por las
corridas de cuarcitas.

La mineralogia si es conocida debido a las [dminas delgadas y probetas pulidas estudiadas y
estd compuesta por pirita, arsenopirita y Au nativo en las venas de cuarzo. El tamafio de los
granos de Au, medido en muestras de mineralometria, oscila entre 25 y 250 .

1.5.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

La vigente Ley de Minas 22/1973 en sus articulos 53 y 64, asi como el Reglamento General para
el Régimen de la Mineria, aprobado por R.D. 2857/78, en sus articulos 72 y 85, establece que
el otorgamiento de un registro minero en sus modalidades de Permiso de Investigacién o
Concesidn Directa de Explotacién, sobre terrenos que resulten francos como consecuencia del
levantamiento de una Reserva a favor del Estado, o por caducidad de registros mineros
anteriores, se resolvera por Concurso Publico.

El Permiso Investigacién “LIRA” se solicita en parte sobre los antiguos P.I. nimeros 12.769,
12.770, 12.771, 12.772 y 12.773 caducados en Junio de 2015 por Resolucion de 16 de
Noviembre de 2015 de la Direccién General de Energia y Minas de la Consejeria de Economia e
infraestructuras de la Junta de Extremadura, y que salieron a concurso publico de registros
mineros, por orden publicada en el D.O.E. n2 233 de 3 de Diciembre de 2015.

Debido a que este concurso se superpuso al Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que
se regula el sistema geodésico de referencia oficial en Espafia, en el que se establece que
"...toda la cartografia y bases de datos de informacidon geografica y cartografica producida o
actualizada por las Administraciones Publicas deberd compilarse y publicarse conforme a lo
que se dispone en este real decreto a partir del 1 de enero de 2015, etc." en el que se adopta
para Espafia, junto a todos los paises del continente europeo, el sistema ETRS89 (European
Terrestrial Reference System 1989), los derechos mineros objeto del concurso no pudieron
ofertarse en su definicion geografica original, con la cuadricula minera basada en la referencia
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ED50, sino que la nueva cuadricula necesariamente supuso una pérdida importante de
superficie frente a los derechos mineros objeto del concurso.

El Permiso de Investigacidn LIRA cubre las dreas excluidas del concurso minero por razén dei

cambio de cuadricula.
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Il.- PROGRAMA DE INVESTIGACION

II.1.- INTRODUCCION

El Permiso de Investigacion “LIRA” se solicita para todos los recursos de la seccién C. (Con
especial Prioridad para los Metales Preciosos).

El programa de investigacion a desarrollar serd Hevado a cabo por técnicos de las empresas
Ormonde Mineria Ibérica S.L.U. y Ormonde Mining Plc. y compafiias de Servicios de Sondeos
de acreditada Solvencia { Geonor, SPI).

Ormonde Mineria Ibérica aplicard como operador, las técnicas de investigacién que en los
Gltimos afios se han confirmado como las mas apropiadas en la bisqueda de yacimientos de
oro, plata y sustancias afines.

Los trabajos de investigacidn hardn especial énfasis en:

J Cartografia de todas las unidades litoldgicas a escala 1:2.500.

. Cartografia estructural de detalle.

. Analisis de Imagenes de Satélite y Geologia Estructural.

o Geoquimica de SUELOS.

o Sondeos de Mecanicos para Reconocimiento y Delineacién de Yacimiento.
o Modelizacién de RECURSOS 3D-( Modelo de Bloques Surpac)

o Estudios Petrograficos y Metalurgicos.

° Evaluaciones Ambiental y Analisis Social

La investigacion inicial se centrara en definir los objetivos concretos para una modelizacién
geoldgica, una evaluacién preliminar del tamafio total del yacimiento y sus leyesy las
caracteristicas petrologicas de interés minero de la mineralizacién.

Una vez definido el objetivo, durante el afio siguiente se llevara a cabo una campafia de
sondeos con la suficiente densidad para llegar a definir unos recursos indicados y obtener
muestras para un primer analisis metallrgico que permita realizar un estudio de previabilidad.

Finalmente, en el tercer afio, se continuaran los sondeos para transformar los recursos
indicados en medidos, se tomaran muestras en volumen para realizar los estudios
metalurgicos definitivos y se hara un primer disefio de mina con el que se hara el estudio de
viabilidad.

I-2.- PRIMER ANO. IDENTIFICACION DE OBJETIVOS

11
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11.2.1.- INFORMACION BIBLIOGRAFICA. INFORMATIZACION DE DATOS

Ormonde Mineria Ibérica (OMI) dispone ya de todos los documentos de los trabajos de
exploracién minera realizados por el IGME/ITGE y la Junta de Extremadura, asi como de las
publicaciones cientificas existentes sobre la geologia o metalogenia de la zona.

Unicamente no se dispone de los resultados de las campafias de geoquimica de suelos y
sondeos realizados por Silver Swan en los tltimos afios, pero OMI se ha puesto ya en contacto
con la direccion de Caravell Minerals y ha llegado a un acuerdo para, en caso de adjudicacion,
obtener estos datos.

Para optimizar la utilidad de todos los datos previos, es imprescindible informatizarlos y
digitalizarlos en formatos que permitan utilizarlos en la elaboracién de modelos geolégicos.
OMI dispone de licencias de un Sistema de Informacién Geografica (MAPINFO) en el que se
integraran todos los datos de superficie: geologia, indicios mineros, datos de geoquimica de
suelos, pocillos y trincheras, y también de una aplicacidn de investigacion y explotacion minera
(SURPAC) en 3D en la que se integraran los datos de sondeos para construir el modelo de
blogues y realizar el analisis geoestadistico {krigging) para obtener el volumen de recursos.

11.2.2.- ESTUDIO DE DETALLE DE LOS INDICIOS MINEROS

A pesar de que en los estudios previos ya se realizé una completo estudio de reconocimiento
de todos los indicios mineros presentes en la zona, tanto romanos como del siglo XiX, se
llevard a cabo una inspeccién de campo exhaustiva de los indicios mineros localizados
previamente, con identificacion y revision de la cartografia de labores antiguas y
caracterizacidon mineraldgica de muestras que se extraeran de filones y posibles escombreras.

11.2.3.- CARTOGRAFIA GEOLOGICA DE DETALLE

Aungue en todos los trabajos previos se han realizado mapas geol6gicos de la zona, en nuestra
opinidn aln no existe una cartografia de calidad suficiente para obtener modelos geoldgicos
de las mineralizaciones de Au.

En este sentido, OMI ha realizado ya una cartografia geoldgica preliminar a partir de los datos
previos, fotointerpretacion estereoscopica de los diversos vuelos existentes (1945, 1956, 1977
y 1983) asi como de ortofotografia de los vuelos PNOA y de una exploracién previa de campo.
Esta cartografia, de naturaleza litoestratigrafica, muestra perfectamente las charnelas de los
pliegues, donde se desarrollan los saddle reefs, y Iimites bruscos de las corridas de cuarcita
que deben representar importantes estructuras como cabalgamientos o fallas normales o
transcurrrentes a las que suelen ir asociadas zonas de cizalla o bandas de crenulacién en las
que, segun las informaciones previas, también se desarrollan sistemas de veining de cuarzo
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con Au. La cartografia geoldgica se realizara a una escala 1:2.500 para obtener una precisién
suficiente en la definicidn de las zonas mineralizadas.

11.2.4.- GEOQUIMICA DE SUELOS

La geoquimica de suelos ha sido una constante en la mayoria de los trabajos realizados
previamente con lo que hay una cobertura casi total de la zona a estudiar. No obstante, si
después de la cartografia de las estructuras de potencial interés minero, se comprobara que
existe alguna zona de estas estructuras en la que no hubiera cobertura de geoquimica de
suelos, se plantearia cerrar la malla en estas zonas.

Por otro lado, la mayoria de los mapas de suelos son bastante antiguos y no se dispone de las
coordenadas de las muestras por lo que, en aquellas zonas en las que en trabajos previos se
hubieran detectado anomalias de Au, se realizara una nueva malla (50x25 m) para comprobar
estas anomalias.

Se reservara un presupuesto para la toma vy el analisis de 230 muestras.

1.2.5.- TRINCHERAS

En los trabajos previos se realizaron también un alto nimero de trincheras de las que, como
ocurre con las muestras de suelos, no existe una ubicacién exacta con coordenadas y datos
topograficos. En el estudio fotogramétrico no han podido situarse con precision, puesto que en
la mayoria de los casos sus trazas han desaparecido del terreno, y la georreferenciacién de los
mapas antiguos no aporta la precisién necesaria. A pesar de esto, los datos de trincheras
antiguas son Utiles tanto en la cartografia litoestratigrafica como en la identificacion de las
estructuras mineralizadas en superficie, pero no ocurre lo mismo con el reconocimiento de las
bandas de cizalla puesto que en la practica totalidad de los casos no se identifican
esquistosidades de crenulacion, filonitas, milonitas, etc.

Como complemento a la cartografia geolégico-estructural en aquellas areas sin afloramiento y
para reconocer y evaluar la prolongacién de las estructuras mineralizadas que se identifiquen
se prevé la realizacién de trincheras de exploracién con toma de muestras sistemética en
aquelios tramos en los que se reconozca una mineralizacion. Por el momento no es posible
ubicar las trincheras hasta que no se disponga de la cartografia geoldgica.

En total OMI prevé realizar unos 1000 metros de trincheras con la toma de unas 250 muestras.

11.2.6.- SONDEOS

No estd previsto realizar sondeos en el primer afio del Proyecto. En su lugar, se revisaran los
testigos existentes en la litoteca del IGME situada en Pefiarroya, donde se conservan gran
parte de los testigos de los sondeos ejecutados por el IGME en las distintas campafias
realizadas.
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11.2.7.- ANALISIS QUIMICOS

Tanto las muestras de litogeoquimica tomadas en las trincheras asi como las de geoquimica de
suelos seran preparadas mediante machaqueo, molienda, pulverizacién y cuarteo hasta los
300 gr. aproximadamente con un tamafio inferior a 67 p. Esta porcién de muestra se analizara
para oro mediante el método de “fire assay”, y otros 64 elementos (Ag, Cu, Sn, W, Pb, As, Bi,
S, Sb, Fe...) mediante ICP. Estos analisis serdn subcontratados a laboratorios externos con los
que las diversas empresas del grupo Ormonde trabajan habitualmente, principalmente ALS
Global.

1.3.- SEGUNDO Y TERCER ANO DE PERMISO

Hasta que no se conozcan los resultados de los trabajos correspondientes al primer afio, no es
posible cuantificar ni localizar los trabajos correspondientes al segundo y tercer afio. Por tanto,
se describen a continuacidn los trabajos planificados, en funcion de la experiencia de Ormonde
en otros Permisos de Investigacion. No obstante, en los planes de labores anuales, una vez
conocidos los resultados previos, se planificardn con detalle los trabajos correspondientes a
estos afos.

11.3.1.- SEGUNDO ANO

Una vez definidas en el primer afio las zonas mineralizadas, durante el segundo afio del
Permiso de Investigacion, se procedera a la cubicacién de los cuerpos mineralizados mediante
una campafia de sondeos en secciones cada 50 m y tres sondeos en cada seccidn para
intersectar el cuerpo mineralizado a profundidades de 50, 100y 150 m.

Esta campafia de sondeos se llevara a cabo sélo si se identifican estructuras mineralizadas con
una corrida minima de 400 metros, lo que supone 9 secciones y 27 sondeos y unos 3700 m
perforados. El nUmero de muestras a analizar, incluidas las de control de calidad sera
aproximadamente de un 25%, es decir cerca de 1000.

Una parte de las muestras obtenidas se utilizard para realizar los primeros ensayos
metalirgicos que determinen el tamafio de liberacion del Auy el mejor método de separacion
mineral bien sea por métodos puramente gravimétricos o por disolucién con cianuros.

Con los datos obtenidos de la campafia de sondeos mas los datos de superficie adquiridos
durante el primer afio se elaborard un modelo geoldgico a partir del cual se realizara el modelo
de bloques y un andlisis geoestadistico que permitird una primera evaluacidn de los recursos
con la calidad, dada la densidad de sondeos, de recursos indicados.

Con los recursos de Au identificados y la metodologia de separacién mineral mds conveniente,
se elaborara un estudio de previabilidad que también tendra en cuenta los posibles
condicionantes ambientales, geograficos, sociales, etc.

14




ORMONDE MINERIA IBERICA SLU P.I. LIRA

Tanto la estimacién de recursos como el plan de previabilidad serdn también elaborados en
paralelo por una consultora internacional independiente que certifique los resultados
obtenidos.

En otros proyectos de exploracién, las empresas del grupo Ormonde Mining han utilizado los
servicios de la empresa australiana CSA Global (http://www.csaglobal.com/), una de las mas

reputadas del mundo.

11.3.2.- TERCER ANO

Si el estudio de previabilidad resulta positivo, el tercer afio de vigencia del Permiso de
Investigacion serd empleado para cuantificar los recursos de un posible yacimiento hasta la
categoria de medidos y plantear su posible viabilidad como explotacién minera.

En esta fase serd necesario densificar la malla de sondeos hasta obtener intersecciones en
secciones cada 25 metrosy, si la mineralizacidon se prolonga en profundidad, desarrollar una
nueva campafia de sondeos en secciones cada 50 m para intersectar la mineralizacién a
profundidades de 200 y 250 m que, normalmente, son las maximas posibles para
explotaciones a cielo abierto.

A la vez, serd necesario tomar muestras en volumen para los ensayos metaltrgicos definitivos.
Estas muestras se tomaran de la superficie, mediante la excavacién de pocillos con
retroexcavadora, y en profundidad con la realizacién de sondeos con didmetro PQ. Se estima
gue serdn necesarias de 20 a 25 toneladas de mineral para realizar todos los estudios
metallrgicos.

Finalmente, se elaborara el estudio definitivo de viabilidad, con un disefio de mina optimizado
que sera realizado por Ingenieros de Minas pertenecientes a empresas del grupo Ormonde con
la asesoria de alguna firma especializada.

Si el estudio de viabilidad resultara positivo, se solicitaria una prérroga de P.l. para tener
tiempo para elaborar los estudios definitivos en cuanto al disefio de la planta de separacion,
los estudios ambientales, los servicios de agua y energia que la mina pudiera necesitar, etc. asf
como la financiacion del Proyecto Minero.

11.4.- MEDIOS A EMPLEAR Y EQUIPO TECNICO

Los trabajos de cartografia, geologia, toma y preparacién de muestras de superficie y de
sondeos, asi como la testificacion de sondeos y levantamiento geoldgico de trincheras y rozas,
se realizaran con medios propios de Ormonde Mineria lbérica.

Otros trabajos de apoyo como bases de datos, servicios administrativos, contabilidad, etc,
seran realizados con los medios de otras empresas en Espafia del grupo Ormonde Mining Plc.

Los servicios que la Sociedad pueda necesitar, y de los que el grupo no disponga, tales como:
realizacidén de sondeos, topografia, etc., se contrataran previa seleccién entre empresas de
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reconocida solvencia técnica, dando preferencia a aquellas que estén radicadas en las
cercanias del drea de trabajo. En el caso de los sondeos, una vez seleccionada la empresa, se
comunicard a la Delegacion Provincial de Minas, la empresa, contrato establecido, fecha
estimada de comienzo y terminacion de los trabajos, medidas de seguridad e higiene vy
nombramiento del Director Facultativo responsable de los Trabajos.

Las trincheras seran realizadas con maquinaria (retroexcavadora) contratada en alguna
localidad de las cercanias de la zona de trabajo.

Todas las muestras tomadas en el campo, se enviardn para su andlisis a los laboratorios
de ALS CHEMEX.

Las pruebas metalirgicas se realizaran en los laboratorios de Wardell Armstrong en
Inglaterra.

Los estudios petrograficos y mineraldgicos se llevaran a cabo en la Universidad de
Salamanca.

Los cdlculos de Recursos, Reservas y Modelizacidn de Yacimientos seran realizados por
Ormonde Mining Plc utilizando para ello el programa informético especializado SURPAC.

El personal de ORMONDE MINERIA IBERICA que intervendra en la investigacion a realizar en el
P.I. “LIRA” sera el siguiente:

1 Gedlogo Senior
D. Pedro Villar Alonso

1 Gedlogo Junior
D. David Mellado Sanchez

2 Ayudantes de campo.
A contratar en la zona

Personal auxiliar (administrativo, secretaria, delineante informatico, bases de datos)
perteneciente a Ormonde Mining Plc

11.5.-TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL 1° ANO

La investigacién que se pretende desarrollar, consistird en la realizacion de Cartografia
Geoldgica y Prospeccién Geoquimica, con especial atencidn a los aspectos estructuralesy a la
definicién de los controles deposicionales del Oro, Plata y metales asociados. El objetivo es
encontrar uno o mas cuerpos mineralizados con tamafio superior a 1 millén de onzas de Au.
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Durante el primer afio, se prevé realizar los siguientes trabajos:

] Recopilacidon y reinterpretacion de la informacién proveniente de los trabajos
desarrollados por otras compafiias. Informatizacidn de todos los datos previos

. Cartografia detallada (1/2.500). Se hara especial hincapié en la individualizacién y
caracterizacion de las distintas unidades litoldgicas y de los sistemas de cizalla y de fracturay
de las alteraciones y mineralizaciones que afecten a dichas unidades.

. Reconocimiento de labores antiguas e indicios mineros.

. Trincheras (+/- 1000 mts) para reconocer la prolongacién de las estructuras en zonas
sin afloramiento y litogeoquimica y muestreo sistematico en rozas o paneles durante estos
trabajos. Levantamiento de logs estratigrédficos y estructurales de las trincheras.

. Geoquimica de Suelos en las anomalias detectadas en los trabajos previos con malla
de 50 X 25 mts, con un total de 230 Muestras.

. Revision de los sondeos conservados por el IGME en la litoteca de Pefiarroya

. Preparacidn y andlisis de muestras. Las muestras se prepararan mediante machaqueo,
molienda, pulverizacién y cuarteo hasta los 300gr. aproximadamente con un tamafio inferior a
67 u. Esta porcién de muestra se analizara para oro mediante el método de “fire assay”, y
otros 32 ( Ag,Cu,Sn,W,Pb,As,Bi,S,Fe...) elementos mediante ICP.

. Estudio de previabilidad. Elaboracion de un modelo geolégico de la mineralizacion.
Célculo de recursos. Estudio preliminar de costes de extraccion y separacion.

1.6.- TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL 22 ANO

Una vez definidos los cuerpos mineralizados durante el primer afio, su situacion estard
determinada y por tanto se corresponderan con uno o mas de los Permisos solicitados para
este proyecto. Por tanto, los trabajos del 22 afio se ubicaran en los planos de labores
correspondientes al/los P.I. en los que se definan los cuerpos mineralizados.

Los trabajos que se prevé desarrollar seran los siguientes:

° Sondeos. Se estima que serdn necesarios un minimo de 27 sondeos con una
longitud perforada total de unos 3750 m.

° Log de los testigos y toma de muestras (1000 muestras)

° Analisis quimicos de las muestras de sondeo {1200 muestras)

o Toma de muestras para ensayos metalurgicos (unas 25 T procedentes de
excavaciones de superficie y testigos de sondeo).

o Ensayos metaldrgicos.

o Elaboracion del modelo geolodgico, wireframes y modelo de blogues.
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* Andlisis geoestadistico de los resultados. Semivariogramas y célculo de
recursos.
) Estudio de previabilidad por una consultora independiente.

1.7.- TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL 3°" ANO

En el caso de que el estudio de previabilidad resulte positivo, durante el 3% afio se densificarad
la malla de sondeos hasta conseguir una malla de datos en 3D de aproximadamente una
interseccion cada 25 m de las partes con mayor ley del cuerpo mineralizado. Los trabajos a
desarrollar estaran dirigidos a este fin para conseguir llegar a un estudio de viabilidad positivo
suficiente que permita la financiacién de un proyecto minero de Au en La Codosera.

e Sondeos de exploracion. Se prevé un minimo de 58 sondeos con una longitud total de
algo mds de 16000 metros.

e  Analisis quimicos de las muestras de testigo de sondeo. Aproximadamente unas 3500.

* Sondeos de calibre PQ para extraccion de muestras para los ensayos metaltrgicos. Se
calcula que con 8 sondeos, en funcién de la heterogeneidad del yacimiento, podria ser
suficiente. La longitud total perforada con este diametro serd de unos 1300 metros.

e Ensayos metallrgicos definitivos.

o Refinamiento del modelo geoldgico y de bloques.

o Disefio preliminar del sistema de explotacidon y tratamiento del mineral.

e Estudios preliminares ambientales: figuras de proteccién medioambiental, faunay
flora protegidas de la zona.

e Estudio de viabilidad elaborado por una empresa independiente.

o Decisidén de abordar un proyecto minero.

l1l.- INCIDENCIA EN EL MEDIO AMIBIENTE

Los trabajos de investigacidn propuestos no estan incluidos entre las actividades sometidas a
Estudio de Impacto Ambiental segln la Ley 16/2015 de 23 de abril de proteccién ambiental de
la comunidad Auténoma de Extremadura. Igualmente no existen figuras de Proteccidon
Ambiental que afecten al Permiso de Investigacion (LIC, ZEPA o Parque Natural). Entre los
trabajos de investigacion proyectados, tinicamente la ejecucidn de calicatas y sondeos pueden
tener una incidencia minima sobre el medio natural.

En el caso de las calicatas, la tierra vegetal serd acopiada y reintegrada a su estado inicial una
vez se finalice la calicata. El material extraido, hasta una profundidad variable entre pocos
centimetros y 1 metro, serd igualmente acopiado y repuesto. Debido a que la finalidad de la
calicata es el estudio de la roca fresca no aflorante, este relleno de excavacién es el material
superior, consistente en los distintos niveles de alteracién del suelo. Por tanto, el relleno se
puede realizar devolviendo al suelo una estructura similar a la anterior.
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Para la ejecucion de los sondeos puede ser necesario acondicionar el emplazamiento. En casos
de laderas fuertes, donde el camién del sondeo no pueda conseguir una posicidén horizontal, se
realizard una plataforma de unos 15 m?, mediante allanado con pala excavadora. Estas
plataformas seran restauradas a su estado inicial una vez finalice el sondeo, aportandose el
suelo vegetal inicial en caso de que tuviera que ser retirado y acopiado. Ademds se excavaran
dos pequefias balsas (2x1x1 m) junto a la plataforma que serdn impermeabilizadas con un
material plastico en una de las cuales se recogeran los lodos del sondeo para decantarlos y asf
poder reutilizar el agua acumulada en la segunda balsa. Los lodos del sondeo seradn recogidos
en una de estas balsas y, una vez terminado el sondeo, extraidos y entregados a un gestor
autorizado de residuos.

Se evitara en todo momento la afeccién a la vegetacidn tanto en la realizacién de calicatas
como de sondeos, respetandose la vegetacidn arbdrea y arbustiva que pudiera haber en las
proximidades.

Puesto que el proyecto no contempla ningun tipo de explotacién minera, las actividades de
investigacidn no estén afectadas por el RD 2994/82 de 15 de octubre sobre Restauracién de
Espacios Naturales afectados por actividades extractivas.

IV.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las actividades de exploracion e investigacién propuestas, de acuerdo con el Articulo 117 de ia
Ley de Minas (Ley 22/1973, de 21 de julio), por no tratarse de actividades de explotacién, ni
poner en peligro la seguridad de personas y bienes, ni conllevar el uso de explosivos, segin el
Articulo 1 del Reglamento General de normas basicas de Seguridad Minera (Real Decreto
863/1985 de 2 de abril}, se encuentran fuera del ambito de aplicacién de este Reglamento.

La Unica actividad de investigacidn prevista, sujeta al Reglamento General de normas basicas
de Seguridad Minera, es la realizacién de sondeos de exploracion, que tal como se establece
en la documentacién citada, seran llevados a cabo por un contratista externo y que de acuerdo
al Articulo 4 del Reglamento General de normas basicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985
de 2 de abril) el contratista nombrara una persona responsable del cumplimiento del citado
Reglamento con las caracteristicas exigidas en el Articulo 1.3.1 de la ITC.MIE.S.M.02.0.01
(Orden 1988\739 de 22 de abril) y en el 1.3.1 de la ITC CL.01.01 (Orden de 28 de Julio de 1988).

V.- PRESUPUESTOS

V.1.- PRESUPUESTO 1°" ANO

e Cartografia litoestratigréafica y estructural y fotogrametria 10.000 €
e Muestreoy Reconocimiento de Indicios Mineros 10.000 €
e Geoquimica de Suelos, Malla 50 x 25 5.000 €

e Realizacidn de trincheras. 10.000€
Total 35.000€
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V.2.- PRESUPUESTO 22 ANO

¢ Sondeos de Testigo continuo (3700 m. @ 140 €/m). 518.000 €
e Anélisis y Preparacién de muestras (1000 muestras @ 30€/ m). 30.000 €
e  Ensayos metallrgicos 75.000 €
o Elaboracidn de modelo geoldgico y de bloques 30.000 €
e Estudio de previabilidad 50.000 €
e Contingencias y gastos generales +/- ("=15%) 100.000 €
Total 22 Ao 803.000 €

V.3.- PRESUPUESTO 3°" ANO

. Sondeos de Testigo continuo (16000 m. @ 140 €/m). 2.240.000 €
o Andlisis y Preparacion de muestras (4000 muestras @ 30€/ m). 120.000 €

. Ensayos metallrgicos 75.000 €

. Refinamiento del modelo geoldgico y de bloques 30.000 €

. Estudios ambientales 25.000 €

. Disefio minero 50.000 €

° Estudio de Viabilidad 100.000 €

o Contingencias y gastos generales +/- (=10%) 400.000 €
Total 3.034.000 €

V.4.- INVERSION TOTAL PREVISTA

3.872.000€
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Vi.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se realiza un cronograma donde se muestra la planificacién temporal de actividades en el
Permiso de Investigacidén LIRA . En el caso de las actividades del segundo y tercer afio,
queda pendiente su planificacién completa en funcidn de los resultados obtenidos en los

trabajos propuestos el primer afio.

ANO
TRIMESTRE

Documentacion e Informatizacion
de datos previos

Cartografia

Reconocimiento de Indicios

Campafia de Geoquimica de
Suelos

Trincheras

Analisis quimicos

Memoria y estudio de resultados

Sondeos

Analisis quimicos

Ensayos metallirgicos
Estudio de Previabilidad
Sondeos

Anélisis quimicos
Estudios ambientales
Estudio de Viabilidad

PLANIFICADO
EN FUNCION DE RESULTADOS
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