
JUNTA DE 
EXTREMADURA

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 

Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz. 

Avda. Miguel de Fabra, 4, 06071 BADAJOZ 

 

 

 

P.I. LIRA 

12.867‐00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORMONDE MINERÍA IBÉRICA SLU 

PLAN DE RESTAURACIÓN 

 



  ORMONDE MINERÍA IBÉRICA SLU                                                                                     P.I. LIRA 
 

1 
 

Table	of	Contents	
 

I.‐ DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO ......................................................................... 3 

A) DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO. ................................................................................................ 3 

OROGRAFÍA. ................................................................................................................................... 3 

HIDROLOGÍA ................................................................................................................................... 3 

GEOLOGÍA. ...................................................................................................................................... 3 

HIDROGEOLOGÍA ........................................................................................................................... 3 

EDAFOLOGÍA. ................................................................................................................................. 4 

CLIMATOLOGÍA. ............................................................................................................................. 4 

VEGETACIÓN Y FAUNA. ................................................................................................................. 4 

PAISAJE. .......................................................................................................................................... 5 

B. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO‐ECONÓMICO. ......................................................................... 5 

APROVECHAMIENTOS MINEROS PREEXISTENTES. ..................................................................... 5 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA E INFRAESTRUCTURAS. ...................................................................... 5 

USOS DEL SUELO. ........................................................................................................................... 6 

DEMOGRAFÍA Y EMPLEO. ............................................................................................................. 6 

ESPACIOS DE INTERÉS HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO. ............................ 7 

II. INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO NATURAL DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS. ............ 8 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA, ESTUDIOS DE  FOTOINTERPRETACIÓN Y GESTIÓN DE BASES 

DE DATOS. ........................................................................................................................................... 8 

ESTUDIO DE DETALLE DE LOS INDICIOS MINEROS Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE DETALLE .. 8 

GEOQUÍMICA DE SUELOS .................................................................................................................. 8 

CALICATAS .......................................................................................................................................... 9 

SONDEOS ............................................................................................................................................ 9 

II‐B. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO 
POR LA INVESTIGACIÓN......................................................................................................... 10 

REMODELADO DEL TERRENO.......................................................................................................... 10 



  ORMONDE MINERÍA IBÉRICA SLU                                                                                     P.I. LIRA 
 

2 
 

PROCESOS DE REVEGETACIÓN. ....................................................................................................... 10 

OTROS. .............................................................................................................................................. 11 

III.‐ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES. ........................................ 11 

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES ANEXAS. ....................................................... 12 

IV. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. .................................................................................... 12 

A. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS MINEROS. ............................................................................ 12 

B. CLASIFICACIÓN PROPUESTA DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS. ........................... 13 

C. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS MINEROS. ..................... 13 

D. INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. ................................................................................ 13 

E. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. ................................................................................................ 13 

V. PRESUPUESTO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN Y GARANTÍAS FINANCIERAS. ............... 14 

 

   



  ORMONDE MINERÍA IBÉRICA SLU                                                                                     P.I. LIRA 
 

3 
 

 

I.‐ DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO 

 

A) DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 

 

OROGRAFÍA. 

El Relieve del P.I. está determinado por la Sierra del Naranjal, que se desarrolla en dirección NO‐SE 

siguiendo las estructuras variscas, con las principales elevaciones determinadas por las corridas de 

cuarcita que alcanzan los 552 m de altura en Monte Viejo. 

En  la parte NE del P.I. se encuentra un pequeño valle de  la misma orientación generado por el 

arroyo Codosero. 

 

HIDROLOGÍA 

 

La  hidrología  del  P.I:  está  constituida  por  pequeños  arroyos  estacionales  de  los  que  el más 

importante es el ya citado arroyo Codosero, afluente del  río Gévora, que discurre en dirección 

NO‐SE por el NE del P.I. Otros arroyos menores en  la parte noroccidental del Permiso vierten al 

arroyo Codosero mientras que en la parte sur otros arroyos de la misma entidad vierten al arroyo 

Abrilongo que forma la frontera con Portugal 

 

GEOLOGÍA. 

 

En  la  Zona  del  P.I.  LIRA  afloran  principalmente  rocas  metasedimentarias  de  bajo  grado 

metamórfico constituidas principalmente por pizarras o filitas, areniscas y cuarcitas. También son 

frecuentes  los  coluviones  de  ladera  derivados  de  los  relieves  existentes  y  escasos  sedimentos 

fluviales actuales en los fondos de valle. 

 

HIDROGEOLOGÍA 

 

No existen acuíferos de  interés dentro del Permiso. Únicamente en el valle del Arroyo Codosero 

existen pequeños acuíferos superficiales  ligados a  los materiales aluviales que esporádicamente 

son explotados mediante pozos. 
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EDAFOLOGÍA. ..........................................................................................................................................  

 

Los suelos que se desarrollan son muy escasos debido a  los relieves sometidos a erosión y a  las 

litologías cuarcíticas predominantes en las sierras. 

 

Sólo en los materiales pizarrosos con pirita se forman suelos ferruginosos. A pesar de su pobreza 

en  elementos  nutritivos,  estos  suelos  arenosos  se  prestan  fácilmente  a  las  labores  agrícolas. 

Tipológicamente dominan los Cambisoles, que por erosión dan lugar a Litosoles. 

 

CLIMATOLOGÍA. .....................................................................................................................................  

 

El clima de la comarca tiene un carácter mixto, de transición entre  mediterráneo y continental, en 

el que las máximas temperaturas en verano coinciden con las mínimas precipitaciones. 

Los inviernos son templados con escasas heladas. Las temperaturas medias oscilan desde los 13º 

en Enero hasta los 34º en Julio. 

 Las precipitaciones medias se sitúan alrededor de 500 mm anuales con marcada  irregularidad, 

desarrollándose principalmente a finales del otoño y principios del invierno. 

 

VEGETACIÓN Y FAUNA. ........................................................................................................................  

 

Desde  el  punto  de  vista  biogeográfico  la  zona  se  encuentra  en  la  región mediterránea  en  la 

provincia corológica luso‐extremaduriense y dentro del sector Mariánico‐Monchiquense.  El piso 

bioclimástico  está  entre  termomediterráneo  y  mesomediterráneo  y  el  ombroclima  que 

caracteriza la vegetación de la zona es el subhúmedo inferior. 

 

En estas  condiciones  la  vegetación potencial  es  la  característica de  la  serie mesomediterránea 

luso‐extremaduriense  y  bética  subhúmeda  del  alcornoque  (Quercus  suber),  Sanguisorbo 

agrimodioldis‐Querceto suberis sigmentum. 

 

No  obstante,  la  vegetación  actual  es  el  resultado  de  la  acción  conjunta  del  clima  y  las 

modificaciones antrópicas, que en el área del Permiso consisten principalmente en bosques de 

repoblación de pinos y eucaliptos sobre áreas aterrazadas dejando algunos restos de bosques de 

alcornoques y encinares‐alcornocales muy adehesados para su explotación de corcho. 
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En  las  laderas con menor pendiente y en el  fondo del valle del arroyo Codosero   el  terreno se 

dedica a cultivos de olivar y cereal. 

En la zona del Permiso de Investigación no existe fauna protegida catalogada. No se ha realizado 

un  estudio  detallado  de  las  especies  presentes  aunque  el  territorio  está muy  alterado  por  la 

presencia humana. Las actividades planificadas no afectarán sobre la posible fauna existente. 

 

PAISAJE. ...................................................................................................................................................  

 

El  paisaje  de  la  zona  está  caracterizado  por  los  relieves  de  la  Sierra  cubiertos  de  arboledas 

contrastando  con  las  zonas  bajas  de  las  laderas,  totalmente  parceladas,  en  las  que  destacan 

claramente los olivares como cultivos con una ordenación regular. 

Esta regularidad de la vegetación también se observa con nitidez en gran parte de las zonas altas 

de  la  sierra,  donde  las  repoblaciones  forestales  se  han  efectuado  aterrazando  el  terreno 

paralelamente a las curvas de nivel. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO‐ECONÓMICO. .................................................................  

 

APROVECHAMIENTOS MINEROS PREEXISTENTES. 

Existen muchos indicios de antiguas explotaciones mineras de oro de época romana e incluso del 

siglo  XIX,  todas  ellas  de  pequeño  tamaño  y,  actualmente  casi  irreconocibles  por  el  tiempo 

transcurrido y el movimiento de tierras asociado a las repoblaciones forestales. 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA E INFRAESTRUCTURAS. 

 

El P.I. LIRA se encuentra al NO de  la Provincia de Badajoz,  lindando con Portugal y dentro de  la 

comarca de Lácara‐Los Baldíos, en la Hoja del MTN nº 726 Pino de Valencia y todo él dentro del 

Término Municipal de La Codosera. 

 

El único núcleo poblacional dentro del Permiso es  la pedanía de La Tojera, con alrededor de un 

centenar de habitantes. La localidad más cercana, situada a unos dos Km al oeste del Permiso es 

La Codosera. 
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A La Codosera se accede por la carretera local BA‐0008 desde Alburquerque o desde San Vicente 

de Alcántara por la carretera provincial BA‐132. Dentro del Permiso existe una carretera local (BA‐

052) que conduce a La Tojera e  incluso comunica con Portugal a través de un pequeño puente 

sobre el arroyo Abrilongo. Además existen numerosas pistas dentro del permiso utilizadas en las 

labores agropecuarias que permite el acceso a la mayor parte de los puntos del área. 

 

USOS DEL SUELO. 

La zona del Permiso, como corresponde a  localidades dedicadas a  la agricultura y ganadería de 

manera tradicional, presenta una utilización del suelo principalmente forestal agrícola y ganadera. 

La mayor extensión corresponde a la utilización forestal, bien para aprovechamientos de madera, 

con  importantes áreas de pinos y eucaliptos, bien con alcornocales para aprovechamientos del 

corcho. 

Las plantaciones  son principalmente de olivares  y  cereal, mientras que  los pastos  son escasos 

debido a la escasa pluviosidad de la zona. 

 

DEMOGRAFÍA Y EMPLEO. 

 

El  municipio  de  La  Codosera  tiene  2.221  habitantes  (2014)  con  una  disminución  del  4,27% 

respecto al anterior padrón de 2011, con 1.823 habitantes censados en 2015. 
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La economía de La Codosera es eminentemente agrícola, aunque la mayoría del empleo está en el 

sector servicios. 

EMPLEO EN LA CODOSERA 

 

JULIO 2015 2015/2010 
Afiliados a la 

Seguridad Social 
532 -0,37% 

Demandantes de 
empleo 

462 17,26% 

Tasa de paro 20,72 % 4,77 
 

 

 

ESPACIOS DE INTERÉS HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO. 

No existen espacios de interés histórico, arqueológico o paleontológico de importancia citados en 

el área del Permiso de  Investigación “LIRA”. Dadas  las características geológicas del  terreno no 

resulta previsible que aparezcan restos de este tipo enterrados, y en cualquier caso,  las  labores 

planificadas no requieren afección sobre el subsuelo salvo en caso de sondeos o calicatas. En caso 

de  sondeos  se planificará el emboquille  sobre  roca  firme,  con  lo  cual  se elimina  totalmente  la 

posibilidad  de  afectar  a  este  tipo  de  restos.  Las  calicatas  que  pueden  realizarse  sobre  niveles 
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edáficos, se realizarán con especial atención y en caso de aparición de algún resto arqueológico, 

se detendrán los trabajos para el estudio y catalogación de los mismos. 

 

II.  INCIDENCIA  SOBRE  EL  MEDIO  NATURAL  DE  LAS  ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS. 

 

Se detallan a continuación las actividades de investigación planificadas durante la vigencia del P.I. 

“LIRA” así como  la posible  incidencia de cada una de ellas sobre el medio natural. En cualquier 

caso, en el momento actual y antes de realizar las investigaciones previas para situar las labores 

de  investigación, no es posible determinar con precisión  la  incidencia sobre el medio natural de 

las actividades planificadas por  lo que este capítulo se redacta de manera general. Cuando tales 

labores  se definan en  los Planes de  Labores o Proyectos Específicos de  calicatas  y  Sondeos  se 

presentará el Documento Ambiental correspondiente junto a un Plan de Restauración específico 

para las labores proyectadas. 

 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA, ESTUDIOS DE FOTOINTERPRETACIÓN Y GESTIÓN DE BASES DE 

DATOS. 

No se producirá ninguna incidencia sobre el medio natural ya que son trabajos de gabinete. 

 

ESTUDIO DE DETALLE DE LOS INDICIOS MINEROS Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE DETALLE 

Estas actividades se realizan a pie. El acceso se realizará en vehículos todo‐terreno que circularán 

en todo momento por caminos y pistas existentes, no incidiendo sobre el medio natural. 

 

GEOQUÍMICA DE SUELOS 

El muestreo que se realizará para las campañas de geoquímica de suelos consiste en la toma de 

muestras  del  horizonte  inferior  del  suelo  en  contacto  con  la  roca  fresca.  En  una  zona  con 

frecuente afloramiento y escaso desarrollo de suelos, no se esperan profundidades a 40‐50 cm. 

Estas muestras  se  tomarán  de manera manual,  con  pico,  pala  y  azada,  retirándose  en  caso 

necesario la capa de suelo vegetal, que será reconstituida una vez tomada la muestra.  

 

El tamaño de los pocillos y el volumen de muestra cogida (menor de un kilogramo en cada punto) 

impiden que queden restos visibles de este tipo de muestreo. 
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CALICATAS 

La planificación de calicatas se  realizará en caso de que  las campañas de geoquímica de suelos 

arrojen resultados positivos. Por tanto no se conoce aún su posible emplazamiento.  

 

Las  calicatas  se  realizarán mediante  pala  retro‐excavadora  que  abrirá  una  zanja  de  longitud 

variable, cercana a 100 metros, y profundidad variable, estimada menor a 1 metro. Se retirará y 

acopiará separadamente  la tierra vegetal que pudiera existir. Después de realizar  la excavación, 

testificación  y muestreo si fuera necesario (el volumen de las muestras, de aproximadamente 2 

kg por metro  lineal de excavación es  insignificante). Posteriormente, en el plazo máximo de 1‐2 

días, se procederá a rellenar la zanja, compactar con la pala retro‐excavadora el material extraído 

y reintegrar la tierra vegetal superior. 

 

SONDEOS 

Se preparará una plataforma de unos 30 metros cuadrados para el emplazamiento del sondeo. En 

esta plataforma se colocaran:  

 Camión – máquina de sondeos.  

 Caballetes de trabajo para los operarios.  

 Caseta de almacén de materiales.  

 Piscina temporal de lodos.  

 Piscina de agua limpia.  

 Maquinaria auxiliar.  

 

En esta actividad existe una serie de puntos que pueden afectar al medioambiente y se describen 

a continuación, así como las medidas correctivas a seguir: 

  

Los  motores,  tanto  de  la  sonda  cómo  de  la  maquinaria  auxiliar:  funcionan  con  aceites  y 

combustibles derivados del petróleo. Se colocará un aislante geotextil bajo ellos con un punto de 

acumulación de los líquidos. Los fluidos serán retirados por un gestor de residuos.  

 

Piscina temporal de lodos: los detritos procedentes de la perforación serán conducidos hasta este 

elemento que se habrá excavado en el suelo con unas dimensiones máximas aproximadas de 2 m 

x 1 m x 1 m. Para  la excavación se retirará y acopiará separadamente el horizonte superior de 

suelo vegetal. El residuo consiste en una mezcla de agua, polímeros y  la propia roca molida en 
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tamaño de grano muy fino. Ninguno de estos elementos es perjudicial para el medio ambiente, el 

polímero  es  biodegradable.  Se  preparará  un  geotextil  en  el  fondo  de  la  piscina  que 

impermeabilizará el vaso de la misma. El agua del lodo será reutilizado en la propia perforación. 

 

Al finalizar la perforación, y en caso de que sea necesario, en el momento en el que la piscina se 

colmate,  se  contratara un  gestor  de  residuos  autorizado  que  bombeará  el  lodo  existente  y  lo 

transportará a un vertedero autorizado para residuos de esta naturaleza.  

 

El  plástico  impermeabilizante  se  eliminará  siendo  transportado  por  un  gestor  autorizado.  La 

piscina se rellenará del material original que fue excavado, se extenderá la capa de tierra vegetal 

separada y si procede se sembrarán especies revegetando la zona.  

 

En  el  proceso  de  transporte  de  la  maquinaria,  ejecución  de  calicatas  y  de  preparación  del 

emplazamiento para  los, se evitará en  la medida de  lo posible  talar plantas. En el caso de que 

fuese estrictamente necesario  se  realizaría un estudio de  la naturaleza de  las mismas evitando 

aquellas protegidas. Aquella vegetación que hubiese sido dañada será revegetada al finalizar  los 

trabajos de investigación. 

 

II‐B.  MEDIDAS  PREVISTAS  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DEL  ESPACIO 

NATURAL AFECTADO POR LA INVESTIGACIÓN.  

 

REMODELADO DEL TERRENO. 

Como ya se ha definido,  las únicas actividades que afectarán a  la morfología del  terreno son  la 

ejecución de calicatas y preparación de superficie de los sondeos y excavación de piscina de lodos. 

 

En el caso de las calicatas, tras la testificación y muestreo se procederá a rellenar la zanja con los 

materiales y  restituir  la cubierta de  tierra vegetal. La compactación de  las calicatas con  la pala 

retro‐excavadora es suficiente para conseguir una restitución del terreno a su estado inicial. 

 

Las piscinas  temporales de  lodos de  los sondeos serán restauradas mediante retirada de  lodos, 

relleno y compactación con los materiales iniciales y restitución de la capa de tierra vegetal. 

 

PROCESOS DE REVEGETACIÓN.  
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Se evitará en todo momento la afección sobre especies arbóreas o arbustivas. La posición de las 

calicatas y sondeos permiten cierta flexibilidad de manera que, en caso de existir vegetación en la 

zona planificada, se podrá trasladar la labor de investigación unos metros para evitar afectarla.  

 

La vegetación herbácea que puede resultar afectada será restituida mediante hidrosiembra sobre 

la superficie restaurada. 

 

OTROS. 

No será necesaria la creación de nuevos caminos o accesos a las labores. La maquinaria empleada 

y  los  vehículos  todo‐terreno  pueden  circular  campo  a  través minimizando  así  la  afección  por 

creación de nuevos viales. 

 

III.‐ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES. 

Teniendo  en  cuenta  la  temporalidad  de  los  trabajos  de  investigación  que  se  planifican  y  las 

actividades  propuestas  de  restauración,  no  procede  la  realización  de  un  anteproyecto  de 

abandono de las labores, dado que quedarán completamente restauradas. 
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REHABILITACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES ANEXAS. 

 

Las actividades de investigación planificadas no requieren la utilización de instalaciones anexas. En 

la zona del Permiso de Investigación se realizarán únicamente los trabajos definidos en apartados 

anteriores, realizándose todos  los demás trabajos de muestreo, testificación, corte de testigos… 

en una nave que ORMONDE MINERÍA IBÉRICA SLU alquilará temporalmente en la localidad de La 

Codosera, situada fuera del Permiso de Investigación. 

 

IV. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

A. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS MINEROS. 

La Directiva  2000/532/CE,  establece  la  lista  de  códigos  para  los  residuos.  Según  la misma,  se 

clasificarán los lodos de sondeo como: 

 

•  01 Residuos de la prospección, extracción, preparación y otros tratamientos de minerales 

y canteras  

•  01 05 Lodos y otros residuos de Perforaciones  

•  01 05 04  Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce. 

 

Los residuos serán generados en el emplazamiento del sondeo y los procesos que van a sufrir se 

enumeran a continuación:  

 

•  Perforación   

•  Expulsión al exterior junto con el agua de perforación  

•  Conducción hasta una balsa de decantación.  

 

Los residuos no serán sometidos a ningún tratamiento físico de machaqueo o trituración  

Los residuos no serán sometidos a ningún tratamiento químico. Los polímeros que se utilizarán en 

la perforación son biodegradables y su finalidad es la lubricación de la perforación y aumentar la 

estabilidad de las paredes del sondeo. No reaccionarán con el detrito perforado.  

Una vez  finalizado el sondeo estos  lodos serán  retirados previamente al  relleno de  las balsas y 

tratados por un Gestor Autorizado de Residuos. 
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En caso de que, tras el análisis de estos residuos, puedan ser clasificados como Residuos Tóxicos y 

Peligrosos según la Decisión 2000/532/CE, se elaborará un Plan de Gestión de Residuos. 

 

B. CLASIFICACIÓN PROPUESTA DE INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS. 

Las piscinas de  lodos temporales que se ubicarán en  los emplazamientos de sondeos no entran 

dentro de la categoría A según los criterios del Anexo II del RD 975/2009. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS MINEROS. 

Las únicas actividades susceptibles de generar residuos mineros son  los sondeos, que producen 

lodos. Se ha detallado en el apartado II el procedimiento planificado para la ejecución de sondeos 

y almacenamiento de los lodos de sondeo en piscinas de lodos temporales. 

 

D. INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

Los residuos mineros que se generen serán acopiados de manera temporal en la piscina de lodos, 

tal y como se ha detallado en el apartado  II y una vez se finalice  la ejecución del sondeo, serán 

retirados por un  gestor  autorizado de  residuos. Durante  la  estancia  temporal  en  la piscina de 

lodos  no  se  producirá  ninguna  interacción  sobre  el  medio  debido  a  que  son  residuos 

completamente inertes. 

 

E. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. 

La dirección facultativa del Permiso de Investigación llevará a cabo un procedimiento de vigilancia 

diario  durante  la  realización  de  los  trabajos  de  investigación,  observando  el  cumplimiento  de 

todos los puntos establecidos en este Plan de Restauración. 

 

Igualmente,  una  vez  se  finalicen  los  trabajos,  se  supervisarán  los  trabajos  de  restauración 

planificados. 
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V.  PRESUPUESTO  DEL  PLAN  DE  RESTAURACIÓN  Y  GARANTÍAS 

FINANCIERAS. 

 

En  el  documento  “PERMISO  DE  INVESTIGACIÓN  “LIRA”  Nº  6904,  Memoria  y  Proyecto  de 

Investigación”  presentado  adjunto  a  este  Plan  de  Restauración  se  justifica  que  no  es  posible 

planificar durante el primer año los puntos de realización de calicatas y sondeos, debido a que su 

emplazamiento  se  planteará  en  función  de  los  resultados  obtenidos  en  otros  trabajos  de 

investigación previos.  

 

Durante los años siguientes del Permiso se planificarán en los correspondientes Planes de Labores 

anuales y en los proyectos de ejecución específicos que irán acompañados de su correspondiente 

Plan de Restauración.  

 

Por  tanto,  se presupuesta  la  restauración planificada para  cada unidad de  sondeo  y para una 

calicata estándar definida de 100 metros de longitud: 

 

ACTIVIDAD  MEDICIÓN PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 

RESTAURACIÓN  DE 

CALICATAS 

     

Retirada y acopio de tierra 

vegetal  en  calicatas: 

incluido  en  precio  de 

excavación. 

0  0 €  0 € 

Relleno y compactación de 

calicatas: 

1  h  /  100 

m 

60 € / h  60 € 

Hidrosiembra:  3  m2 

afectados  por  cada metro 

lineal de calicata 

300 m2  0,70 € / m2  210 € 

    TOTAL CALICATAS  270 € 

RESTAURACIÓN  DE 

SONDEOS 

     

Remodelación  de  1/2 h  60 € / h  30 € 



gabriel.fernandez
Rectángulo


